Canon 


PIXUS MP 480 

かんたんスタートガイド 



ご使用前にかな5ず本書をお読みください。し、つでも使用でさるように大切に保管してくださし、。 


(電モマニュアル) 





















■記号について 

本書では製品を安全にご使用いただくために、大切な記載事項には次のよラなマークを使用しています。 

これらの記載事項は、かならずお守りください。 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。 

1^^操作上、かならず守っていたださたい重要事項が書かれています。 

製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

^ 時間がかかる操作の説明が書かれています。 


- Microso けは、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 
- Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 


Model Number : K 10321 ( MP 480) 

















































































































































このマニュアルの流れ 


じ 


保護材を取り外そラ 


) 


レた 


電源を入れよう 



) 


レ d 


FINE カートリツジを取り付けよう 


雜 



d 


ソフトウエアをインストールしよう 


の) 


レ丘 


用紙のセツト方法 



設置がおわったら 
























巧護巧を取りかそ 


その前に、付属品を確認しよう 

FINE カートリッジと電源コードは、排紙 
トレイ （ A ) の内側に収納されています。 

排紙トレイを手で開いて、取り出してくだ 
さい。 



カラー ブラック 

FINE カートリッジ 電源コード 


♦マニュアルー式 

♦セットアップ CD-ROM (ドライバ- 
アプリ ケーシヨンソフト. 取扱説明書 
収録） 

♦ US 目ケーブル 

♦保証書 
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排紙トレイ （ A ) 
を開< 




スキヤナユニット（カバー ) 
(目）を、完全に止まるまで 
しっかり持ち上げる 


スキャナ ユニッ トサポート （C) 
が自動的に固定されます。 


オレンジ色のテープ （ D ) を引っ張って、保護材 
( E ) を取り外す 

取り外した5、スキャナユニット（カバー） （ B ) を 
少し持ち上げなが S スキャナユニットサポート （ C ) 

を手でたたんで、スキヤナユニット（カバー）（目）を 
ゆっくり閉じてください。 


成を忌\ 


-本製品の電源を入れる前に、オレンジ色のテープ 
と保護シートをすべてはがしてください。 
































電源コードを本製品の左側面の差込□、 
コンセントの順に、しっかり差し込む 



まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続 
しないで < ださい。 



-原稿台カバー（巨）は、かな S ず閉じて操作してください。 




インクカートリツジ 
をたツトして 
<ださい 




上の画面が表示されることを確認する 





































FINE 力ートリツジを巧り付けよ 



A 注意\ 


FIN E カートリツジを落としたり、 
力を加えたりするなど乱暴に扱う 
ことは避けてください。 


かな!5ず付属の FINE カートリツジ 
を使用してください。 



スキャナユニットサポート （ D ) が自動的に固定されます。 

FINE カートリッジホルダ （ E ) が自動的に移動します（ここに取り付けます）。 



-原稿台カバー （ F ) を閉じて、スキャナユニット（カバー）と一緒に持ち上げてください。 


-円 NE 力ートリッジホルタ’がち側に戻った場合は、いったんスキャナユニット（カバー)を閉じて、開き直してください。 
-円 NE 力ートリツジホルタ’が出てこない場合は、電源が入っているか確認してください。 


ノ 

























ち側のインクカートリッジ固定カバー（⑥）を開く 


( G ) の部分をしっかりつまんで、引き上げます。 



ブラックの円 NE カートリッジを箱から取り出したあと、オレンジ色の保護 
テープ （H) を矢 EP の方向に引いて、ゆっくりと取り外す 


A ミ主意\ 


-取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりのものを巧すおそれが 
あります。ご注意ください。 















FINE 力ートリツジを巧り付けよ 



ブラックの FINE カートリッジ（⑥）をち側の FINE カートリッジホルダ（⑥) 
に置く 


A 注意\ 

-円 NE 力ートリッジを本製品に取り付ける場合には、 FINE 力ートリッジホルダの周囲 
にぶつけることなく、注意してセットしてください。 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 


-ブラックはちのホルダ、カラーは左のホルダにセットしてくださし、。 



(( D ) の部分を「カチッ」と音がするまでしっかり押して、インク 
カートリッジ固定カバー（⑥）を完全に閉じる 

インクカートリッジ固定カバー （⑥） を正面か！5見て、完全に閉じている（カバー 
正面部が斜めになっていない）ことを確認してください。 

同様に、カラーの FINE カートリッジ （◎) を左側 （©) に取り付けてください。 

































スキャナユニット（カバー） （A) を少し持ち上げながら、スキャナユニットサポート （D) を手でたたんで、 
スキャナユニット（カバー） （A) をゆっくり閉じる 


^ -待機画面が表示されるまで（約1〜2分）待ってか5、次の操作に進んでください。 


A ミ主意\ 

-一度取り付けた FINE カートリッジは、不必要に取り外さないでくださし、。 


-液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、円 NE カートリッジが正しく取り付け S れているか 
確認してください。 

























パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバなどのソフト 
ウェアをパソコンの八ードディスクにコピーする（インス I -ールする） 
ことが必要です。 

ここでは 、 Windows Vista operating system Ultimate Edition 
aU 降 、 Windows Vista ) および Mac OS X v .10.5. x の画面で説明 
します。 



-起動しているすべてのプ□グラムは、あ S かじめ終了しておいてください。 


-管理者 （ Administrators グループのメンバー）として□グオンする必要が 
あります。 

-インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

-インス!-ールの途中で、パソコンが再起動する場合があります。画面の指示 
に従って [OK] をクリックして、再起動中は『セットアップ CD-R 日 M』 を 
取り出さないでください。 

再起動後、中断したところか S 再びインストールが始まります。 

- Mac OS 9. Mac OS X Classic、 および Mac 日 S X v.l 日. 3.8 じ1 下の 
環境には対応していません。 









Windows 


もし、惭しい八ードウエアが見つかりました] 
画面または時斤しい八ードウエアの検索 
ウイザード]画面が表示されたら ••• 



1 パソコン側の US 目ケーブルを抜く 
I 画面が閉じる場合があります。閉じた場合は、 
手順〇か S 操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 


3手順〇から操作する 




電源ボタン （ A ) 
の電源を切る 


を押して、本製品 



電源が切れるまで、2已秒ほど 
動作音が続さます。電源ランプ （B) 
が消好したことを確認して < だ 
さい。 



パソコンの電源を入れて、『セットアップ 
CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

— Windows Vista ©へ 

H Windows XP/2 日日日^►©へ 


-プ□グラムが自動的に起動しない場合は、 
コンピュータから CD-ROM アイコンを 
ダブルクリックします。 CD-ROM の内容が 
表示された5、 「MSETUP4.EXE」 を 
ダブルクリックしてください。 










































Windows Vista 



Windows Vista 



^ 目面巧を 囚 >1^ 

I 、 DVD RW ドライブ （E:)CANON_U 

区!ソフトウエアとゲームに対しては常に次の教作を巧う： 



ム?ミ燃 S 背 ルをま示 

コーント g- j しパネんで目巧西牛の胜左を誌ぞし ます 




[自動再生]画面の [ Msetup 4 .exe 
の実行]をクリックする 


[ユーザーアカウント制御]画面の[続行]を 
クリックする 


於降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の 
画面が表示された場合は、同様に[続行]をクリック 
して < ださい。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書) 
が一度にインストールされます。 


-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとを 
は、[選んでインス! -- ル]をクリックし、画面の指示に従って、 
インス I -ールを進めてください。 


V 












































[インス!-ール]をクリックする 

インス I -ールする項目の上にマウスを合わせると、説明が表示 
されます。 


〇 


巧用許諾契の 

Canon 吳 m 
Adobe RGB (19 卵） 


インスト ー J レ 


ご案の 


一財一 


巧用許諾契約 

Canon 製品 

Canon 製品をインストールする制こ、下記の使用許諾契約^をよくお 
読み化さい。 


ちさ- インスト-ル飾こ必ずお読み下さい 


この巧用許諾資約まは、本使用許諾留約丢とともに描块されるキヤソンのソフト 
クェアけ：巧インマニュアルおよリその他のち子ができが併せて巧供すれる培さ、 
これらみ、丄: rrr 許諾ソフトウェア」といいます。）に巧 U ておを待とキヤゾソ巧ま 
会な似下、キヤノンといいます。）との巧でが結される法的な契のです。 r 許諾ソフト 
ウェア J をインスト—ルすることにより、ち客辖は东契巧のを胡こ巧巧されることに同 
まされたをのとします。本激奶を!頁に巧をされない巧合は、おを糊まキヤノンより 
巧用酷をさ!ナることができず、 r 許諾ソフトウェア J を保巧する C とはできません•お 
を巧は r 許諾ソフトウェア J のインストールを巧わないで下さい。 f 

使用許諾熱緯に同意する場合は[はし唯クリッ名してがみ、。[いい 
完 1 をクリックずると、ソフトウェアのインストールをホ止します。 


いいえ ）L ;はい； 


内容をよく読んでから、[使用許諾契約]画面の[はい]をクリックする 
インス I -ールが始まります。 



途中、アプリケーションソフトのインス!-ール画面が表示されることがあります。 
画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 






































[プリンタの接続]画面が表示されたら、本製品とパソコンを US 目ケーブルで接続し、 
本製品の電源を入れる 





[次へ]をクリックする 



-パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

-10分経っても次の手順に進めないときは、[ヘルスをクリックして、内容を確認してください。 

- US 目ケーブル接続部は、本製品のち側面にあります。 


-置線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリント 
へッド位置を調整してください。詳しくは 、『 S く S く操作ガイド』 
の「プリントヘッド位置を調整する」を参照してください。 
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[次へ]をクリックする 


[登録]をクリックする 


次の画面が表示されるまで、時間がかかる場合が 
あります。[次へ]は1回だけクリックしてくだ 
さい。 


インターネット上の 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン.イメ ージ-ゲートウエイ）の 
会員登録ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。 

登録するとをは、本製品内部に貼り付け S れているシリアルナンバーが必要です。 



. インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。 


-あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Solution Menu (ソリユーシヨン•メニユ ー） か S いつでも登録できます。詳しくは 、 ["Solution 
Menu の紹介」 ( P .21) を参照してください。 




























































& 巧 ) 


使用許諾契巧 

使用が況記査プログラム 

インスト ー J レ 

1懲1織偏魔憩殿糖迸管恐を敦结熙 

セットアッブ 

. 03のバ与；3お4?5と(^1^&占おデ,^スド X, 化アブ J クーシ，ンソフ。ェアの 


.プふ嘶の#亭、 f 譜 B 時、ィ乂庙巧 t 滿、印!刷巧致、斯テナンス巧能 

臺 1 巷鱗 喜 pi 徽織飄!も》3牆なゎ《^^ 

したがって.収み隋側お功ごを留こはお巧えて巧ませんので、ご了巧ください。 


魏瓣1 懲凳鑛殺说レひ挪冒す薇福雜颗繳 

くだみ1。巧念いただけない 巧 合は、脚をしな1皮义)ッんてください。 


由詳細説明古 I 符意しむい ； J 1 同意する J 



[使用状況調査プ□グラム]画面の 
内容を確認する 

内容に同意いただけました S [同意する] 
をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用 
状況調査プ□グラムはインス I -ールされ 
ませんが、本製品は正常にご使用いただ 
けます。 


[終了]をクリックする 

[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] 
にチェックマークが付いていることを確認して、[再起動]を 
クリックしてください。 

パソコンの再起動が完了した5、『セットアップ CD - R 日 M 』 を 
取り出して、大切に保管してください。 


戳曼覃 I を私卜方法」 


XT 


S 似 8 
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Macintosh 


t 



本製品の電源が入っていることを確認してください。 




パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 



包 



兼 [ Setup ] アイコンをダブルクリックする 

CD - R 日 M のフォルダが自動的に開かない場合は、 
デスクトップに表示される：:£ [ CD - ROM ] 

アイコンをダブルクリックします。 



- USB ケーブル接続部は、本製品のち側面にあります。 


V 











































管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] を 
クリックする 

管理者の名前とパスワードがわか S ないとをは、® 
[ヘルプ]をクリックすると、巧処方法が表示されます。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書) 
が一度にインストールされます。 


[インス!-ール]をクリックする 

インス I -ールする項目の上にマウスを 
合わせると、説明が表示されます。 


-インス I -ールするアプリケーシヨンソフトなどを選びたいときは、 
[選んでインス!-ール]をクリックし、画面の指示に従って、 
インス I -ールを進めてください。 
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o 


ご案内 


'■要-ィ 

I ソフトウ王ア巧用巧巧巧約書 
1この度用#巧巧約■は、本な用#巧契巧書ととちに巧みまれるキヤノンのソフト 
ウェア（オンラインマニュアルおよびその化の■子的文書が#せて提巧まれる場 
を、これらを含み S W 下■■冉 g ソフトウ王ア J といいまず，）に«してお W* とキ 
ヤノンホす会社（な下、キヤノンといいます，）との M で IMS まれるを的な巧巧で 
ず， r# 巧ソフトウェア J をインストールすることによ D、 お S# は本突巧の条 a 
に巧巧されることに巧麻されたものとします，本 S 巧のを«に间患されない場さ 
は、お客 g はキヤノンより巧巧巧巧を受けることがでまず、 Hff 巧ソフトウェア J 
を巧巧することはでまません，お客 g は r# 巧ソフトウェア J のインストールを巧 
ねないで下まい， 

c ア J を巧用することに巧寒さ n 


、リお -)] I J 


内容をよく読んでから、[使用許諾契約]画面 
の[はい]をクリックする 

インス I -ールが始まります。 


途中、アプリケーションソフトのインス!-ール 
画面が表示されることがあります。画面の指示 
に従って、インス!-ールを進めてください。 


包 


〇 
















































Macintosh 


⑩ 


巧巧巧ち巧巧 
インストー j レ 

セットアップ 


CANON 

CANON iM, 


IMAGE GATEWAY お巧会 A 登録 


N IMAGE GATEWAY は、巧象。なをご講入された方巧きの、入をを， 
年を»無巧のォ>^ィ>^^ービスです。を•登》をし。、ただ<と、デジタル 
、の楽しみをにげるさまざまなサービスを::利用いただけます • 


これらの 巧巧 は会 •ち。。 面のる示のためだけに ffi ねれま 




[登録]をクリックする 

インターネット上の 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン•イメージ•ゲートウェイ） 
の会員登録ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。登録するとさは、 
本製品内部に貼り付け！5れているシリアルナンバーが必要です。 



. インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。 



あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Solution Menu (ソリユーシヨン•メニユ ー) か S いつでも登録できます。詳しくは、 
に olution Menu の紹介」 ( P .21) を参照してください。 
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[再起動]をクリックする 


[再起動]をクリックし、パソコンを再起動してください。 

パソコンの再起動が完了した!5、『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、 
大切に保管してください。 


- Mac 0 S XV . 1日. 3.9 をご使用の場合、本製品の操作パネルを使って 
スキヤンした原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション]に 
あるイメージキヤプチヤで、起動するアプリケーションソフトを MP 
Navigator EX (エムピー • ナビゲーター.イーエツクス）に設定して 
おく必要があります。詳しくは、『もっと活用ガイド』の「スキャン」 
の「本製品の操作パネルを使ってスキャンしたデータをパソコンに保存 
する」を参照してください。 


次は「已用紙のセット方法」 ( P .19) を見てね！ 



























































用紙のセツト方法 


用紙サポート （ A ) を開いて、引さ 
出す 



〇 



用紙ガイド（目）を端まで動かす 



後トレイの中央に用紙をセット 
する 



左ちの用紙ガイド（目）を用紙の 
両端に合わせる 


線 （ C ) を超えないようにセット 
して < ださい。 


-用紙をかな S ず縦にセットして 
ください。 

-印刷したい面を上にして用紙を 
セツトしてください。 


-用紙の扱いについて、詳しくは 
『5く S く操作ガイド』の「用紙 
をセットする」を参照してくだ 
さい。 


ら 


れで、本製品の設置完了 























































かんたんスタートガイド 
(本書） 





苗:急 I 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル) 


本製品を使えるが態にする 

準備作業を順番に説明しています。 
本製品の機能や、基本操作の一部 
も紹介しています。 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別 
に説明しています。用紙に関する 
情報も記載しています。 


本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、いろ 
いろな使いかたを説明しています。 
困ったとさや、お手入れの際にち 
お読みください。 




J 
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■ Solution Menu の紹介 

Solution Menu (ソリユーシヨン.メニュ ー） は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 




Windows Vista の場合： 



ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電テマニュアルが開けます。 
また、画像素材や最新の情報を得るための Web サイトへかんたんにアクセスでをます。 
(インターネットに接続でをる環境が必要です。） 


Solution Menu は、デスクトップ上 （ Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の 
驗/& liSolution Menu ] アイコンから起動できます。 


プリンタの設定について困ったときは 、 Solution Menu の希[プリンタの設定やトラブルの 
解決方法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください （ Windows のみ）。 





























■使ってみよう 

本製品では、パソコンにインス I -ールした MP ドライバやアプリケーションソフトからいろいろな EP 刷ができます。 


たとえば、フチなし写真を印刷したり、オリジナルのカレンダーなどを簡単に作成することがでをます。 

また、原稿をスキヤンしてパソコンに取り込んだり、取り込んだ画像の補正や加工をすることもでさます。 

それぞれの機能や使いかたについては、『5 く S く操作ガイド』や『もっと活用ガイド』を参照してください。 








































コピーしぶ 


原稿をセツトして、操作パネルのカラースタートボタンまたはモノク□スタートボタンを押すだけで、コピーできます。 
ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『5く!5く操作ガイド』の「コピーしてみよう」を参照してください。 




A 4 サイズの普通紙を1枚 
セツトする 



原稿台カバー （ A ) を 
開< 



原稿を、原稿位置合わせマーク（目）に 
合わせて、コピーしたい面を下向さに 
セツトする 



原稿台カバー （ A ) を閉じて、モノク□スタート 
ボタン （ C ) またはカラースタートボタン （ D ) 
を押す 


コピーが開始されます。 

コピーが終わった5、原稿を取り出してください。 


-詳しくは、「已用紙のセット 
方法」 （ P .19) を参照して 
ください。 

-給紙するとをに、「ガチャッ」 
と音がする場合があります。 
これは正常な動作です。 


-原 f 高台ガラスに2.日 kg 於上の物をのせ 
ないで < ださい。 

-原稿を強く （2 .日 k 呂を超える力で）押さえ 
たり重みをかけないでください。強< 
押さえすざるとスキャナが正しく動作 
しなくなったり、ガラスが破損するなどの 
危険があります。 



-コピーが 終わるまで、原稿台カバーを開かないで 
ください。 

-補助トレイ （ E ) を開いておく必要があります。 
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Easy-PhotoPrint EX (イージー.フオトプリント.イーエツクス）を使って、かんたんに写真を EP 刷できます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢ゴールドの L 判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows Vista のものです。 


〇 



Solution Menu で、[簡単ステップで 
写真を印刷します]をクリックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動します。 


包 


規ミ g 口巧 - Easy-PhotoPrint EX 

II フアイ j レ (F) ioB(E) miy) 〜 t/ プ (H) I 



フォルダで EP 刷したい画像を 
選んで、[レイアウト/巧刷] 

をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に 
変わります。 


Solution Menu を開く方法については 、 ["Solution Menu の紹介」 （ P .21) を参照 
して < ださい。 

Easy-PhotoPrint EX か S の印刷について、より詳しい説明は、『もっと活用ガイド』 
を参照してください。 


〇 



巧刷したい面を上にして用紙をセツ 
して < ださい。 




詳しくは、「已用紙のセット方法」 
( P .19) を参照してください。 


〇 


[& 巧巧ちミ日。 - 民 ] 巧 - 円の toPrlntEX 


[EP 刷]をクリックする 
印刷が開始されます。 


皇 


Macintosh の場合は、プリント 
画面で[プリント]をクリック 
すると、印刷が開始されます。 


パソコンか S 写真を EP 刷しよ 
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お手入れ 


本製品を使用していくと、製品の内部がインクでミちれてくる場合があります。 

手やあ服をインクで巧さないようにするため、必要に応じて、インクカートリッジ固定カバー （ A ) や、トレイの内側（目）を、乾いた布を使用して 
清掃することをお勧めします。 

スキャナユニット（カバー）を開いたまま10分じ(上経過すると、 FINE カートリッジホルタ'が本機ち側へ自動的に移動しますので、ご注意ください。 
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本製品で使用でをる FINE 力ートリツジ番号は、な下のものです。 

巨101 [3111 


Black ■ Color 


BC-310 BC-311 


FINE 力ート y ッジについてのごま意 

•円 NE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や円 NE カートリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 
-非純正 FINE カートリッジまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※円 NE カートリッジの交換については、『5 く 5 く操作ガイド』の 「 FINE カートリッジを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価罰券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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